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1 Aparelho de Radio -R- 


/\ ATENÇÃO! 


Antes de realizar quaisquer trabalhos no sistema elétrico, é 
necessário desconectar o cabo massa da bateria =>Equipa¬ 
mentos elétricos; Grupo Rep. 27, Motor de partida, alterna- 
dor, bateria. 



♦ Verificar se o veículo possui um rádio codificado. Caso pos¬ 
sua, solicitar o código anti-furto antes de desconectar o ca¬ 
bo massa da Bateria -A-. 

♦ Se o Radio -R- for substituído, é absolutamente necessário 
ativar o sistema anti-furto . O novo código deverá ser infor¬ 
mado ao cliente. 

Ferramentas especiais, aparelhos de teste e de medição e 

meios auxiliares necessários 

♦ Extrator -3316- 



| N91-0004 ] 


1.1 Aparelho deRadio -R-„Clarion“ ► 01/01 
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1 Aparelho de Radio -R- -| 
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1.1.1 Remoção 


- Introduzir o Extrator -3316- nas ranhuras -setas- até encai¬ 
xarem no aparelho. 

- Soltar a porca e a arruela do suporte de fixação traseira do 
Radio -R-. 

- Remover o Radio -R- do painel de instrumentos. 

- Desconectar os conectores e o cabo da antena do Radio 
-R-. 


- Após a remoção do Radio -R-, retirar o Extrator -3316- pres¬ 
sionando a trava -seta-. 




1.1.2 Instalação 

- Conectar os conectores do Radio -R- e o cabo da antena. 


- Instalar o Radio -R-, empurrando-o para dentro do aloja¬ 
mento no painel até se encaixar por completo. 



Nota 


Durante a instalação, nunca pressionar o visor ou as teclas de 
comando, pois do contrário, o aparelho poderá ser danificado. 


- Se necessário, ativar o sistema de alarme anti-furto eletrôni¬ 
co. 


1.2 Conectores do Radio -R- 

Conector múltiplo I, Conector de 20 pinos -T20- 

1 - Alto-falantes traseiros lado esquerdo - Amplificador 
2-Alto-falantes traseiros lado direito - Amplificador 
3 - Massa alto-falantes - Amplificador 
4-Alto-falantes frontais lado esquerdo - Amplificador 

5 - Alto-falantes frontais lado direito - Amplificador 

6 - Alimentação - Amplificador 

7 - Não utilizado 

8 - Segundo display, CLOCK 

9 - Segundo display, DATA 
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10 - Segundo display, ENA 

11 - Comando remoto, REM 

12- Não utilizado 

13- Entrada de sinal - CD Changer 

14- Saída de sinal - CD Changer 

15- CLOCK - CD Changer 

16 - Alimentação - CD Changer 
17- Sinal de controle - CD Changer 

18 - Massa - CD Changer 

19 - Entrada lado esquerdo - CD Changer 

20 - Entrada lado direito - CD Changer 

Conector múltiplo II, Conector de 8 pinos -T8- - marrom 

1 - Alto-falante traseiro, lado direito, positivo 

2- Alto-falante traseiro, lado direito, negativo 

3- Alto-falante dianteiro, lado direito, positivo 

4- Alto-falante dianteiro, lado direito, negativo 

5- Alto-falante dianteiro, lado esquerdo, positivo 

6- Alto-falante dianteiro, lado esquerdo, negativo 
7 - Alto-falante traseiro, lado esquerdo, positivo 

8-Alto-falante traseiro, lado esquerdo, negativo 

Conector múltiplo III, Conector de 8 pinos -T8- - preto 

1 - Não utilizado 

2 - Não utilizado 

3 - Condutor diagnose (K) 

4 - Conexão para as operações de ligar e desligar comandadas 

pela chave da ignição (contato S) 

5 - Bateria (SAFE) 

6 - Iluminação (terminal 58b) 

7 - Positivo da bateria (terminal 30) 

8 - Negativo da bateria (terminal 31) 




2 Alto-falantes 


2.1 Alto-falante do painel de instrumentos - 
remover e instalar 

2.1.1 Remoção 

- Desconectar os terminais do alto-falante. 

- Remover a porca e a arruela que fixam o suporte traseiro do 
rádio ao alto-falante. 

- Soltar as porcas de fixação e remover o alto-falante. 


2 Alto-falantes 3 
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2.1.2 Instalação 

A instalação é realizada pela seqüência inversa a da remoção. 

2.2 Alto-falante da porta dianteira - remover 
e instalar 

2.2.1 Remoção 

Para substituir um alto-falante, é necessário inicialmente remo¬ 
ver o respectivo revestimento da porta. 

- Remover o revestimento da porta dianteira =>Carroceria - 
Trabalhos de montagem internos; Grupo Rep. 70, Revesti¬ 
mento da porta dianteira - remover e instalar. 


- Retirar a proteção plástica do alto-falante. 

- Desconectar os terminais do alto-falante. 

- Remover as porcas de fixação, juntamente com o alto-falan¬ 
te. 

2.2.2 Instalação 

- A instalação é realizada pela seqüência inversa a da remo¬ 
ção. 


3 Sistema de antena 


3.1 Antena -R11- ► 12/05 - remover e insta¬ 
lar 


3.1.1 Remoção 


- Removera porca de fixação-seta-da Antena -R11-. 

- Desconectar o cabo da antena do rádio e cortar as presilhas 
de fixação do cabo aos chicotes. 

- Remover a cobertura lateral do painel central, soltando o pa¬ 
rafuso de fixação e desencaixando-a. 

- Remova o parafuso que fixa o suporte da antena ao condu¬ 
tor de ar. 

- Remover a antena e seu suporte, puxando-os para baixo. 



3.1.2 Instalação 

A instalação é realizada pela seqüência inversa a da remoção. 
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